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Systéme airbag

La présence du systéme a\rbag est
reconnaissable au mot *Airbag” se trouvant
sur le volant,

Le systeme airbag comprend
W un airbag avec un générateur de gaz dans
le volant de direction

W [‘glectronique de commaride aveo capteur
de collision

W le témoin du systeme airbag 2 situé sur le

_ tableau de bord,

Le systeme aitbag se declenche :

W & partir d'une certaine gravité de ['accident

B suivant le type de collision

W dans la zone d‘action indiquée sur
lillustration,

Exemples :

H Collision sur un obstacle ne cédant pas :
I'airbag se déclenche & une faible vitesse
du véhicule.

W Collision avec un obstacle cédant (p. ex. un
autre véhicule) : Pairbag ne se déclenche
Gu'a Uine vitesse plus élevee du véhicule.

Les vitesses, sens de déplacement et
propriétés de déformation du véhicule ou les.
propriétés de 'obstacle déterminent la gravitée
de I'accident et le déplolement de |'airbag
conducteur

Le degré d'endommagement de votre
vehicule et les colts de remise en étai quien

resuftent ne sont pas a eux seuls des critéres
Juslifiant fe déplolement des arbags
conducteur.

En cas de déploiement, I'airbag se gonfle en
|'espace de quelgues millisecondes et forme
un coussin de securité pour le conducteur. Le
mouvement vers ['avant du conducteur est
amertl, ce qui diminue considérablemert le
risque de blessures au niveau du tharax et de
latéte.

Aucune géne de la visibillté n'est & craindre,
car l'airbag se gonfle et se dégonle frés
rapidement en cas d'accident.
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Le systéme aitbag assure une protection
optimale lorsque le siége est églé
carrecterment. Regler Ie siége du
conductelr en forction de [4 taille de ce
dernler afin qu'il puisss tenir le volant au
niveau des branches superieures en
‘position assise blen drolte avec les bras
legerement pliés. Ne pas poser Ia tets, le
corps, [es mains ou les pleds sur e
couvercle du systéme aitbag.

Lz ceinture de séeurité & trois points doit
&ire correctement atlachée {voir page 28).

Le systeme airbag rie se déclenche pas en

cas de:

W coupure du contact

W collisions frontales mineures

W capotage du véhicule

W collisions latérales ou arrigre ol tout
déploiement serait néfaste pour les
occupants.

|l est dane toujours obligatoire d'attacher
les eintures de sécrité. Le systeme
aitbag est un complément des ceintures dé
sécurité a frois points. Tout passager qul
nie met pas sa csinturs risque d'élre blessé
griévement ou méme gjecté du véhicule
lors d'un d'aceident.

La ceinture maintient le corps en bonne
pasition assise sur le siege, ce qui permet

sficace en cas daccident.

32

Témoin d'airbag i
Le systéme airbag est surveillé
&lectroniquement en méme temps que les
prétensionneurs de ceinture et leur état de
fonctionnement est indiqué par un témoin
situé sur le tableau de bord. Lorsque le
corttact est établl, e témoin s'allume puis
s'éteint. il ne s'allume pas ou s'il s'allume en
cours de rouite, un défaut est présent dans le
systeme airbag.

Le systéme polirrait ne pas se déclencher en
cas d'accident. Faire contrler le systéme
édii par un i Opel

agree.
L'autodiagnostic intégré au systéme permet
de remedier rapidement aux défauts
identifiés.

Important

® Il est Interdit de monter ou de placer des
accessolres non homologués pour votre
type de vehicule ainsi que tout autre objet,
dans |a zone de déploiement de l'alrbag, en
raison du risque de blessures existant lors
du déploiement de I'airbag

B Ne procéder & aucune modification sur les
composants du systéme airbag, cela
pouyant rendre le véhicule dangereux. En
cas de manipulation inadéquate, le
systéme peut se déclencher brusquement
ol provoquer des blessures graves.

® Le volant de direction de ne doit étre
déposé que par un concessionnaire Opel
agrée

W 'airbag ne se déclenche qu'une selle fols.
Ensutte. le faire remplacer Immédiatement
par un cancessionnaire Opel agréé.

W Ne rien coller sur le volant et ne pas le
recouviir d'autres matériaux.

W Utiliser uniquement un chiffon sec ol Un
nettoyant d'intérieur pour le nettoyage du
volartt de direction. Les produits de
nettoyage agressifs peuvent endommager
Ie yolant.

B Les conseils de sécurité Opel doivent
toujours étre respectés lors de la mise au
rebut du véhicule. C'est pour cette raison
que la mise au rebut doit étre effectuée par
un concessionnaire Opel agréé.



Rétroviseurs extérieurs

Pour la sécurité des piétons, les rétroviseurs
extérleurs se rabattent dans le cas d'un
accident, tel qu'un impact

Accessoires de sécurité &

La richesse du programme d'accessoires
Opel vous offre la possibilite d’équiper votre
vehicule selon vos désirs personnels. En plus
des accessolres de sécurité, des articles
permettant d'améliorer le confort et d'un
programme complet d'eritretien de la
carrosserle, vous trouverez de nombreux
articles qui vous rendront de grands services
en cas de besoin.

Tous les articles sont des “pizces et
accessaires Opel d'origine” qui vous
garantissent une haute qualité et une parfaite
adaptabillté.

Votre concessionnaire Opel agréé sera
heureux de vaus conseiller par exemple en ce
qui concerme :

W e cable de remorquage

M la barre de remorguage

les cables auxiliaires de démarrage

/e jeu d'ampoules de rechange

B |e jeu de fusibles de rechange

B (s projecteurs antibrouillard halogénss
le triangle de présignalisation

B Ia trousse de premiers secours (bofte)

B [a lrousse de premiers secours (coussin)




Eclairage
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Eclairage extérieur

Feux latéraux

Phares et feux latéraux
Feu arriére de brouillard
Phares antibrouillard s
A = Feuxde détresse
Appuyer sur le bouton pour allumer et
appuyer de nouveau pour éteindre.

i1 taut allumer les phares avant de pouvoir
allumer le feu arriére de broulllard ou les
phares antibrouiliard .

Felux de croisement/feux de rolite st appel de
phares, voir page 9.

Clignotants, feux de détresse

Vaoir page 9.

Eclairage intérieur

Comrmandeé par |e commutateur. Lorsque le
commutateur est & la position centrale,
Iéclairage fonctionne comme un plafonmier et
sallume lorsque les portes sont olvertes ou
fermées.

Feu de recul

S'allume lorsque la marche arriére est
enclenchée et le contact établi



Eclairage du tableau de bord et de
l'allume-cigares

Srallumie lorsque les feux de route sont
allumés.

Lintensité de 'éclairage de tableau de bord
peut étre réglée en 4 degrés & I'alde du
bouton de totalisateur journalier (fléche).

Les phares lors d'une conduite a
Pétranger

Les feux de croisement asymétriques
assurent une meilleure visibilite du coté de la
chaussge.

Lors de la conduite dans des pays oli I'on
roule a gauche, le réglage de vos phares peut
@éblouir les automobilistes roulant en sens
inverse.

Pour viter un éblouissement des vehicules
roulant en sens inverse, les verres des phares.
dolvent étre couverts d'un cache approprié
de coulsur sombre.
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Vitres, capote souple,
capote rigide
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Vitres de portes

Les vitres des portes peuvent &tre actionnées
par la manivelle.




Capote souple

Dépose

S'assurer que la capote souple est séche.
Déverrouiller les crochats. faire pivoter le rail
extérieur coté conducteur et le désengager
des supports.

Répeler I opsmuon pour le rail extérieur coté
pass

Enmularfermemem le toit et le ranger dans le
sac fourni a cet sffet.

Fléchir les arceaux de toit pour les dégager et
les ranger dans le sac

Placer le sac de rangement dans I'espace de
chargement.

Repose
S'assurer que les vitres ou les portes du
véhicule sont ouvertes.

Sortir le sac de rangement contenant la
capote et les arceaux de toit de ['espace de
rangement.

Fléchir les arceaux de toit et les poser sur le
vehicule en orientant les fiéches sur la surface
supérieure vers I'avant.

Dérouler la capote souple et la poser sur les
arcealix de toit sans la fixer en orientant les

fléches sur e rembourrage en mousse vers

l'avant.

Stassurer que les vitres ou les portes sont

uvertas et placer un des rall
son support en [e falsant pivoter vers le bas
pour engager les crochets.
De 'autre cbté du véhicule, poser e devxieme
tail extérieur et le faire pivoter vers le bas pour
engager lss crochets.
Gontréler visuellement que fe toit est
correctement engage & I'avant et & larriére.



Capote rigide
|l est recommandé de déposer la capote

rigide & deux.

épose
Al'aide delaclé fournie, desserrer les trois vis
& 'avant de la capote rigide.
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Avec I'aide d'une autre personne,
déverrouiller les crochets arriére et enlever ia
capote rigide en la soulevant.

Repose

Placer la capote rigide sur |e véhicule de
facon & ce que le bord avant repose sur les
attaches avant.

Abalsser V'arigre de la capote rigide et
sngager les crochets arriére.

Serrer les vis de blocage avant a 'alde de fa
clé Allen fournie.



TT Chauffage, aération

Systeme de chauffage et d*aération
Systéme & mélange d'air Opel : mélange d'air
frais et d'air chaud permettant de régler
rapidement |a température et de la maintenir
presque constante a toutes les vitesses.

C de et Ci de réglage de température
d'aération Vers lerouge  Plus chaud
Commu‘tateur de distribution d'air d'air Vers le bleis Plus frold

Vers les pieds

4= Vers les buses de dégiviage et vers
les pieds

TP Vers les buses de dégiviage

Le commutateur rotatif peut &tre régle sur

n'importe qualle position intermédiaire de

sorte & adapter a répartition de lair aux
besoins de chacin

Ouvrir les buses d'asration lorsque le
commutateur est réglé sur la position ¥ ou
Y.




Commutateur de soufflerie
Trois vitesses :

a Arrét
3 Grande vitesse

Le débit d'air dépend de la soufflerie. Il faut
done actionner la soifflerie au cours de la
conduite.
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Buses d'aération

Selon la position du commutateur de
température, de 'alr froid ou chauffé est
soufflé dans I'habitacle par |'intermédiaire de
ces buses.

Régler la direction du débil d'alr en faisant
basotller ou pivoter les lamelles des buses
Pour augmenter le débit d'air, actionner la
soufflerie.

Ventilation

W Positionner le commutateur de
température dans le bleu.

B Atioriner la soufflerie.

W Pour obtenir le maximum d'aération vers la
téte : régler le commutateur de distribution
d'air sur §7, ouvrir et faire plvoter les
lamelles des buses d'aération pour diriger
I'aif vers ls conducteur et e passager.

W Pour une aération vers les pieds : régler le
commutateur de distribution d'air sur 4.

B Pour une aération simultanée vers Ia téte st
les pieds : régler le commutateur de
distribution d'air sur /24,



Chauffage

La quantité de chaleur émise dépend de la

température du moteur et n'est donc au

maximum gue lorsque le moteur est chaud.

Pour réchauffer rapidement ['habitacle :

B Paositionner le commutateur de
tempeérature dans Is rouge

B Actionner la soufflerie.

W Metire le commutateur de distribution d'air
sur la positian soufaitée.

Le bien-étre et le confort des occupants du

vehicule dépendent dans une large mesure

d'un bon réglage de |'aération et du

chauffage.

Chauffage vers les pieds
B Positionner le: commutateur de
température dans le rouge.

W Régler le commutateur de distribution d'air

B Actionner |a souffierie.

Désembuage et dégivrage des vitres

W Positionner le commutateur de
temperature dans le rouge

W Actionner la soufflerie.
B Régler le commutateur de distribution d'air
sur Wiy,

B Ouvrir les buses d'aération latérales et les
orienter vers les vitres de ports.

Pour chauffer les pleds en méme temps,

régler le commutateur de distribution d'alr sur

=



Recommandations
pour la conduite
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Au cours des premiers 1000 km
Conduisez votre véhicule en faisant varier la
vitesse. N'accélérez pas a fond. Ne fatiguez
pas le moteur sur des régimes trop bas.

Changez souvent de rapport. Sur tous les
rapports et sur toutes les gammes de
conduite, n'enfoncez pas laccélérateur 4 plus
de 3/4 de sa course.

Ne roulez pas & plus de 3/4 de la vitesse
maximun.

Ces informations concernent le moteur et les
composants de la transmission, comme le
differerttiel.

Ne jamais rouler moteur coupé

De nombrelx composants rie fonctionnent
plus (p. ex. servofrein). Gette pratique est
dangereuse pour vous et pour les autres.

Servofrein

Quand le moteur est coupe, le servofrein n'est
plus opérationne! apres une ou deux
activations de la pédale de frein. L'efficacite
du freinage n'est pas amolindrie, mais il faut
alors exercer Une pression beaucoup plus
importante sur la pédale pour arréter le
véhicule.

Conduite en terrain montagneux
Ventilateur électrique : La capacité de
refroldissement du ventilateur ne dépend pas
du régime moteur. Il n'est par conséquent pas
nécessaire de rétrograder en montant une
cote si l2 véhicule est capable de la monter &
un rapport plus élevé




Arrét du moteur

Sl la température du moteur est trés élevée,
par exemple aprés avoir conduit en terrain
montagneux : laisser e moteur tourner au
ralenti pendant environ deux minutes afin
d'éviter une surchauffe.

Lorsde vous coupez le moteur, les

ventilateurs du compartiment moteur
continuent parfois de tourner pendant

quelques Instants afin de refroidir le moteur.

Economie d'énergie - halte au
gaspillage

Suivre les conseils de rodage indiqués sur la
page précédente ainsi que les consells
d'économie d énergie Indiqués dans les
pages suivartes.

Une conduite bien adaptée et économique
conservera & votre voiture toutes ses
performances et Jul assurera une durée de
service pralongée.

Décélération
L'alimentation de carburant est

comime p. ex. dans les longues descentes ou

-au freinage. Pour permettre e

e la fonction d ala
décélération, ne pas accélérer ou débrayer n
phase de décelération

Régime moteur

Maintenir un régime moteur favorable quelles
que soient les conditions de conduite.

Chauffage du moteur

Chauffer le moteur du véhicule en roulant, ne
pas laisser tourner le moteur au ralent aprés
un démarrage a froid. Rouler a mi-régime
jusqu'a ce que le moteur ait atteint sa
température de fonctionnement.

Le bon rapport de vitesse

Ne pas emballer Is moteur au point mort ou
surles premiers rapports. Un régime trop
élevé sur les rapports ou sur les gammes de
conduite, ains| que la conduite en

Embrayage

Toujours appuyer 4 fond sur la pédale
d'smbrayage pour éviter les difficultés de
passage de vitesse et des dommages sur la
transmission. Ne pas disposer de tapis en
dessous des pédales.

Ne pas Utlliser [a pédale d'embrayage comme

repose-pied en roulant, vous useriez
anormalement l'embrayage.

Epargnez la batterie

Lorsque vous toulez lentement eu que Votre
véhicule st a ['arrét, comme en circulation
Urbaine, couper tous les équipements
Slectriques inutiles (phares auxiliaires, tc.).

udé débrayer pour éliminer la

T'usure du moteur
etla Gonscmrnat\cﬂ de carburant.

Rétrogradez |

Lorsque [a vitesse décroit, passer all rapport
inférieur. Ne pas f:

I'embrayage quand le régime. motauv est

élevé. Ceci est panticuliérement Important en

monitée.

résistance de la transmission et soulager le
démarreur et [a batterie.



Economisez le
carburant

Conduire en économisant I'énergie

W Urie consommation de carburant élevee
est souvent due 2 un style de condulte
inadapté.

B Vous devez donc conduire en gardant la
consommation & 'esprit : faire plus de
kilométres avec moins de carburant.

La consommation de carburant dépend
dans une large mesure de votre style de.
condufte. Les consells sulvants vous
aideront & obtenir une consommation de
carburant approchant les niveaux
spécifiés.

Contrdlez a consommation de votre
véhiicule a chaque plein. Vous pouvez ainsi
déceler trés ot les défauts entrainant une
consommation accrue de carburant.
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Chauffage du moteur

Ralenti

B Toute fort
prolongé au ralenti d'un moteurfroid
augmente I'usure du moteur et Ia
consommation de carburant.

o Rouler i taprés |

W Le moteur consomme &galement du
carburant au ralenti.

W En cas d'attente supérieure a une mirut
est recommandé d’arréter son moteur. La

du moteur. Conserver un régime moteur
modérs jusqu'a ce que & moteur alt attelnt
sa température de fonctionnement

Conduite & vitesse constante

W Un style de conduite nerveux augmente
considérablement la consommation de
carburant.

W Evitez tous freinages et accélérations
Inutiles.
Utiisez le plus souvent possible le rapport
le plus élevé
Il est souvent possible de rouler en
quatriéme & partir e 50 km/h en circulation
urbaine.
Entre 50 et 80 kmy/h, votre vemcule
consomme, en quatr\eme an
moins de carburant qu'en fr svemE.

Enitre 70 &t 90 kimv/h, votre véhiicule
consomme, en cinguléme, env. 15% de
moins de carburart qu'en quatrieme.
Enclenchez la vitesse supérieure das que
passible &t ne rétrogradez que lorsque le
moteur ne taurne plus régulisrement.

pour cing minutes au ralsnti
est A peu prs auss| élevée que pour un
parcours d'un kilometre.

Décélération

W 'alimentation de carburant est

comme p. ex. dans les ongues descentes
ou au freinage.

W Ne pas accélérer ni débrayer en
décslération afin que la coupure
d'alimentation en décélération puisse agir.

Le bon rapport de vitesse

W Des régimes éleves augmentent |'usure du
moteur &t Ja consommation de carburant.

W Ne pas emballer le moteur. Des vitesses
trop élevées sur les rapports ou sur les
gammes de conduite augmentert I'usure
cu moteur et la consommation de
carburani.

Se servir d compte-tours aide &
économiser le carburant : Dans la mesure
du possible, rouler dans chaque rapport &
bas régime (entre env. 2000 et 3000 tr/min)
st & une vilesse réguliére.



Circulation en ville

W Lesarréts el démarrages fréquenits, par ex.
aux feux tricolores et en cas
d'embouteillages, augmentent
considérablement la consommation
fmoyenne de carburant.

W Prevoyez soigneusement voire itinérzire de
maniére a éviter les embouteillages.

Sachez anticiper pour éviter les arréts
inutiles.

Dans la mesure du possible, empruntez les
axes routiers dégagés.

En respectant une distance de sécurité
suffisante et en renongant aux
changements de file fréquents, vous
éviterez beaucoup d'accélérations et de
frelnages répétés qui augmentent
fortement & consommation de carburant:

Grande vitesse

W Plus la vitesse est élevée, plus la
consornmation est forte. A grande vitesse,
vous cansommez beaucoup de carburant.

B En fevant [égérsment le pied, volis réduisez
sensiblement votre consommation sans
que votre vitesse s'en trouve notablement
affectée.

Conduisez 4 une vitesse n'excédant pas
env. 3/4 de la vitesse maximale de votre
Véhicule et vous consommerez jusqu'a
50% moins de carburant sans perte de
temps notable.

Pression de gonflage des pneus

B Une pression de gonflage trop basse
entraine une résistance au roulsmant
accrue et vous colite doublement de
Pargent : par une consommation accrue de
carburant et une plus grande usure des
preumatiques.

W Des controles régullers (toutes les deux
semaines) s'avérent vite rentables.

Charges électriques

W La consommation de courant des

équipements électriques augmente fa
consommation de carburant.

Réparations et entretien

B Des réparations ou travaux de réglage et
d'entretien effectués de fagon srronée
Peuvent augmenter la consommation de
carburant. Ne pas effectuer soi-méme
des travaux sur le moteur.

B En faisarit appel 4 un concessionnaire Opel
agrée, vous économisez du carburant

Conditions de conduite extrémes
W La conduite sur des itinéraires présentant
de fortes pentes et de nombreux virages ou
sur des routes en mauvais état, le
remorquage et a conduite en hiver
la cor 1de

W Couper tous fes &qui i
intitles lorsque c'est possibile.

Chargement

B Unie charge inutile augmente la
consomimation ds carburant, en particuller
& ['accélération (circulation urbaine), Une
charge de 100 kg peut entrainer en

carburant,

La consommation de carburant augiente
fortement en circulation urkaine et a des
températures hivernales, netammerit sur
les petits trajets lorsque le moteur n'a pas
attelnt sa température de fonctionnement.

W Suivez les consells ci-dessus pour limiter la

urbaine
de 0,51 au 100 km,

| Réduisez la charge utile,

s oes conditions.



Protection de
I’environnement

La technologie d'avenir

Les Ingénieurs de la société Adam Opel AG
travalllent activement & la protection de
I'environnement.

La conception d'avant-garde facile le
désassemblage de votre véhicule et le tri des
matériaux en vue de leur réutilisation
ultérieure.

Des matériaux tels que 'amiarite et &
cadmium ne sont plus utilisés.

Des nouveaux systemes de peinture utilisent
I'eau comme solvant.

La quantité de substances poliuantes dans
les gaz d'échappement est réduite,

Vous-méme, en tant que conducteur d'un
véricule Opel, pouvez contribuer a la
protection de I'envirennement.

B Conduisez en égonemisant & carburant. A

ce sijet, de nombreux consells vous ont
jonnés dans |e chapitre précédent
intitulé “Economisez le carburant”.

W Conduisez dans le respect de

Aceteffet, les. Is -

Lors de la et de de
voire véhicule, Opela employe des matériaux
respectueux de |'environnement pouvant étre
racyclés en grands partie. Les méthodes de
production de votre véhioule respectent
&galement |'environnement.

Le favyclage des résidus de production
permet de boucler les cyoles d'utilisation des
matériaux. La réduction des besoins en eau
ménage en outre [es ressources naturelles.
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aprés vous seront préclaux.

La conduite dans le respect de

Fenvironnement

B Les niveaux de pollution sonore et
atmosphérique élevss sont souvant dus &
uri style de conduite ne respectant pas
Penvirannement.

W Diminuer le niveau sonors et [es émissions
de gaz d'échappement en adoptant une
conduite respectant 'snvironnement. Ge
style de conduite est trés avantageux
financiérament et améliore la qualite de la
vie.

L= des prieus et lerégime &1
au cours d'un démarrage “sur les chapeaux
de rouss” peuvem multipller par quatre le
niveau sonare'l.

Enclencher la vitesse supérisure des que
possible. Lin véhicule roulant a 56 km/h en
seconde est aUssi bruyant que trois
véhicules roulant 50 km/h en quatriéme.

Chauffage du moteur

W Toutte accélération ou malntien au ralenti
d'un moteur froid augmente fa
consammation de carburant, les émissions
de gaz d'schappement et le bt

W Rouler immédiatement aprés le démarrage
du mateur. Canserver Lin régime moteur
modeéré jusqu'a ce que le moteur ait atteint
s& température de fonctiornement.
dusy'a 1B HB(A)

6 - Uit te niveal sonore (déetbe])

GB{A) - courbe W dvaluation standarisée (corbe
d'avallalion ¢ fecuente) pour adapier lés valeurs

Une augrmzniation du niveay de bruit e 10 dB{A] est
pergue comme une multipfivalion par deu de
Vintensité sarore.



Conduite a vitesse constante

W Un style de conduite nerveux augmente
considérablement |e niveau sonore et lss
émissions de gaz d'échappement:

W Evitez tous freinages et accélérations
inutiles. Condulsez 2 vitesse constante.

Enroulant aussi souvent qua possible dans.
le rapport de boite de vitesses e plus sleve,
ey ant i possibie aq.

ville & parﬂrde 50 km/h et en enclenchant
Ia vitesse supérisure dis que possible, ne
rétrogradant que lorsque le moteur ne
tournie plus régulirerment, vous dimintiez
considerablement les nulsances sonores.

Circulation en ville

W Aréts et démarrages fréquents - par
sxemple aux feux tricolores - augmertent
fortsment le niveau sonore.

B Evitez les arréts inutlles en anticipant les
conditions de conduite devant vous:

Dans la mesure dul possible, empruntez les
axes routlers dégagés

En respectant une distance de sécurité
suffisante st en renangant aux
changerments de file fréquents, vous
&viterez beaucoup d'accélérations et de
freinages répétés qui praduisent bruits et
pollution atmosphérique.

Pensez aux autres, en particulier en
agglomération et de nut,

Grande vitesse

W A grande vitesse, vous augmentez le
niveau sonore. Plus |a vitesse est élavée,
plus les bruits des pneus et de |'air sont
importarits. Au rapport e plus élave, e bruit
des pneus détermine e niveau sonore
produit par le véhicule dés 70 km/h. Un
véhioule roulant 3 150 km/h produit autant
de bruit gue quatre véhicules roulant a
100 kmv/h ou dix véhicules roulant &
70 kmv/h.

W Evitez de rouler & des vitesses élevées en
planifiant solgneusement vos trajsts.

Portes
W Le claquement des portes provoque du
bruit.

W Fermez les portes silencieusement Pensez

Les 1000 premiers ki

B Une conduite non adaptée et non
économique diminue les performances de
votre véhicule el raccourcit sa durée de
service.

W Conduisez en faisant varler la vitesse du
véhicule, el changeant souvent de rapport
de vitesse. N'enfoncez pas la pédale
d'accelérateur 4 plus de trols quarts de sa
course. N'agcélérez pas & fond.

Ne roulez pas 4 plus de 3/4 de la vitesse
mEximum.

Ne fatlguez pas le moteur sur des régimes
trop bas.

Informations supplémentaires -
voir page

et

aux aytres, an particulier en
st de nuit.

W Ne jamais sffectuer sol-méme des
réparations ou des travaux de réglage ou
d'antretien sur le moteur ¢

Vous risquez, parighorance, d'enfreindre a
|egisiation sur |'environnemert ern omettant
de metire des matiéres au rebut selon la
régle.

Cenaines pigces recyclables pourraient ne
pas Bire récupérées

Le contact avec certairies matigres peut
nuire @ la sante.

W En faisant & un concessionnaire Opel
agréé, vous protégez volre parsonne, les
autres usagers de la route et
Fenvironnement.
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Consommation de

carburant, carburant,

ravitaillement

Consommation de carburant
les & en option le

Carburant pour moteurs a essence

poids a vide et, dans certains cas, le poids
total en charge autorisé. lls peuvent, par
entrainer dela

Les de haite qualité standard
disponibles sur le marché sont appropriés.
Leur qualité a une influence décisive sur les

consemmation de carburant et une
diminution de la vitesse maximale du
véhicule.

Surun véhicule neuf, le frottement des piéces
du moteur et de la transmissien est plus
accertué pendant les premiers temps et sur
plusieurs milliers de kilométres. Ce
phénomeéne augmente la consommation de
carburant.

per le etla durée
fio service du foteur. Les prodults ajoutés au
carburart (additifs) jouent un role important a
ce riveals. | est dorc recommands de
rutlliser que des carburants de haute qualité
contenant des additifs.

Un carburant  indice d'octane trop bas peut
étre & 'origine de cliquetis. Opel ne saurait
&tre tenu responsable des dégats en
resultant.

|| est toujours possible d'utlliser du carburant
aindice d'octane plus élevé.

Utiliser de I'essence sans plomb. L pistolet
de distribution de |'sssence au plomb ne peut
pas &tre inséré dans le goulot de remplissage
de réservoir de-carburant.

L'utilisation de carburant & Indice d'octane 95
garantit une conduite &conenmigue.



Ravitaillement en carburant

La plus grande prudence s'impose quand on
marnipule du carburant

Avant de faire le plein, il est absolument
nécessaire d'arréter le moteur.

Iessence est un llquide inflammable st
explosif. Quand vous manipulez du carourant,
évitez 3 tous prix la présence d'Una flamme
nue ou la formation d'étincelles. Défense de
fumer | Cela s'applique également lorsqu'une
odeur de carburarit est manifeste. Si une
odeur de carburant est pergue dans
I'habitacle, en faire dentifier la cause
Immédiaternent par un concesslonnaire Opel
agréé et falre faire les réparations
nécessaires.

Le goulot de remplissage du réservoir de
carburant et son bouchar balonntte se
trouvent sur le caté droit du véhicule.

Poir déverrouiller le bouchon de remplissage :
intraduire la clé et la tourner vers |a gauche.
Le réservoir sst équipé d'un dispositif qui
empéche le carburant de déborder.

Le ravitalllement correct dépend en grande

partie du bon fonctionnement du pistolet :

B Placer e pistolet de distribution de maniére
ace qu'il e touche pas |a carrosserie.
Vailler a malntenir cette position pendart le
ravitaillement.

W Insérer le pistolet & fond et actionnet la

W Aprés le premier arrét i du

Commande de coupure
p 4

pistalet, ne pas essayer d'ajouter du
carburant.

Reposer le bouchon de remplissage et

tourner & fond la clé vers fa droite.

Essuyer immédiatement le carburant qui a

déborde.

8i le véhicule est impliqué dans un accident,

la commande de coupure d'alimentation

bloque automatiquement |'alimentation en

carburant

Avant de démarrer de nolveau le motsur,

contraler :

W que [ véhicule est en état d'étre conduit

B qu'aucune odeur de carburant n'est
perceptible

W qU'aucune fuite de carburant rest
présente

Pour retablir 'alimentation en carburant,
activer de nouveay la commande de coupure
d'allmentation en appuyant sur le bouton.
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Convertisseur
catalytique, émissions
de gaz d’échappement

50

Systéme d'échappement des
Lors du premier trajet du vehicile, un Des mestires prises lors de a eonstrucﬂon -
de vapeur 4dela au niveau du

fumée, provanant de la cire et de Phulle
présentes sur le systéme d'schappement
paut s produire. Evitez d'inhaler. Laisser ia
vapeur s'échapper dd véhicule  I'air libre,
Evitez d'inhaler.

Gaz d'échappement —
Evitez d'inhaler !

mélange st du systéme d'allumage - ont
permis de réduire au minimurm |e pourcentage
de substances toxiques dans les gaz
d'échappement, telles que le monoxyde de
carbone (CO), les hydrocarbures (HC) et les.
oxydes d'azote (NO,)

La teneur en substanices loxiques des gaz
d'échappement dépend du fonctlonnement
parfait du préparateur de mélange et du
systéme d'allumage.



ll est donc conseillé ce faire exéouter tous les
travaux de controle et de réglage
exclusivement parun cancessionnalre Opel
agréé qui dispose de I'équipernent adapté st
du persorinel qualifié pour ces apérations.
Des systémes électroniques de contréle
ermettent d'effectuer rapidement un

‘diagnostic puis une correction des défauts
dentifies.

Vous contribuersz ainsi efficacement all
fmaintian de la pureté de I'air et au respect de
la |&gislation sur les &missions.

+ |6 réglage du de
me‘angee( dusysteme d'allumage font partie
du Plan de service. C'est pourguol vous
devez soumelire votre véhicule aux
opérations d'entretien aux intervalles
specifiés dans le Carnet d'entretien.
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Freins

L'efficacité des freins est un facteurimportant
de sécurité routiére.

Quand les gamitures de freins a disque sont
neuves, &vitar pendant les 200 premiers
Kilometres tout freinage brutal non justifié,
pour assurer Lne plus grande efficacité,

L'usure des gamitures de freins ne doit pas
dépasser une certaline limite. Il est donc
nécessalre de faire contréler réguliererment
vos freins selon les prescriptions du Carmet
d'entretien. Cecl est capital au ragard de la
sécurité routiére.

Faire remplacer les gamnitures de freins usées
exclusivement par un concessionnaire Opel
agréé pour 8tre slr que Seules les pléces
approuvées par Opel et garantissant des
performances optimales de frenage, sont
posées,
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Frein & pied

Le systéme de freinage est composé da deux
circuits séparés. S| |'un des deux clrcuits se
révélail défectueux, il serait toutefois possible
d'immoblliser le véhicule a I'aide du second
circuit, Dans ce cas, le freinage demande une
course de pédale pius grande et exige un
effort plus Important. La distarice de freinage
s'allonge. Consulter un concessionnalre Opel
agrée avant de poursuivre votre route;

Vaillez & ce que des tapis n'empéchent pas la
pedale de frein d'arriver en bout de course, ce
qui serait nécessaire si 'un des circuts de
freinage étalt défectusux

Larsque le moteur est arrété, |'assistance du
servafrein cesse aprés une ou deux pressions
sur la pédale de frein, L'efficacité du freinage
n'en sera pas diminuée, mais vous davrez
exercer un plus grand effort sur |a pédals de
frein. Etre particuliérement prudent lors du
remerquage du véhicule.

Avant de prendre la route, controler le bon
fonctionnement des feux stop. Peu aprés
avolr pris | route, contréler ['sfficacité des
freins 4 vitesse rédlite, en partioulier lorsque
les freins sont humides, aprés le lavage de la
volture par exemple.

Contrdler requlisrement |e niveau de liquide
de frein - voir page 71



Frein de stationnement

Le frein de stationnement mecamqua agit sut
les tambours de roues arriére de maniére &
Immobiliser e véhicule & I'arrét ou en

ABS

L'ABS (systéme antiblocage) controle le
systéme de freinage en permanence et
empéche (e blocage des rolies
indépendamment de la rature de la chaussée
et de I'adhérence des preus.

Dés qu'une rove tend 2 bloguer, 'ABS régule
la pression de frsinage de la roue en question.
Vous conservez e controle directionnel du
vehicule, méme en cas de freinage trés
brusque, par exemple dans les virages ou
lorsque vous évitez soudainemerit un
obstacle. Méme en cas de freinage a fond,
I'’ABS permet d'éviter un obstacle sans
reldcher le frain.

L'ABS se fait santir par des pulsations de la
pédale de frein et des bruits de regulation.
Votre véhicule se trouve dans une situation
critique ; 'ABS volss permet de garder le
controle du véhicule et vous rappelle que

i se blogque !
des qu'il est serre.

d adapter votre vitesse 4 |'état de la
rolte.

Pour obtenir un freinage maximum, appuyer &
fend sur 1a pedale de frein pendant fout le
processus de freinage, malgré le falt que la
pedale émetle des pulsations. Ne [amais
refacher |a pression exercée sur la pédale.
Ce dispositif de sécurité particulier ne doit
as vous pousser 4 adopter un style de
conduite éangsreux.
Seule une conduite prudente vous assure la
securite sur [a route.

Lorsque le contact est établi, e témoin ABS
s'allume. Le systéme effactue en méme.
temps un autocontréle sventuellement
audible. L'extinction du témoin indigue que le
systéme est opératiornel, Si le témoin ne
s'étint pas au bout de quelques secondes,
ou s'il s'allurrie en cours de route, 'ABS
présente un défaut. Le dispositif de freinage
continue & fonctionrier, mais sans régulation
ABS.

Les rouss peuvent se bloquer en cas de
freinage intensif lorsque 'ABS est défaillant.
Ceei peut entrainer un dérapage du vahicule,
Les avantages de 'ABS sont supprimés.
Vous pouvez continuer votre route dans la
mesure ol vous restez prudent et faltes
preuve d'anficipation. Gorsulter un
concessionnaire Opel agréé pour qu'il
remédie 2 I'origine du défaut.

53



Roues, pneus

Pneus

Les prielis montés en usine sont adaptes al
chassis et offrent un maximum de cenfort et
e séeurits sur la route. Avant d'adopter une:
autre monte de pneus ou de jantes,
renseignez-vous aupres de volre
concessionnaire Opel agrés sur les
possibilités technigues.

L'utiisation de pneus ou de jantes non
Zdapiés peut provoquer des accigents et
tandre Je véticule dangsreux.

Les pneus neufs doivertt tre nosés par paire,

ou de préférehce par [eux complets. Surun

essieu, utiliser des pneus de

W méme dimension

W méme type

W méme marqus

| et mémes sculptures;

Pression de gonflage des pneus
Goritedler les pressions de gonflage des
prieus toutgs les deux semaines ol avant
chaque grand trajel. La pression des prevls
doit &tre contrélée a froid.

Pression de gnnﬂage des preus -
veir page B

Ne pas réduira une pression de gonflage dont:
I'élevation est due & ur echauﬁsmsnt des.

pression
dessous de la prassion mvmmum de sécurité.
Serrer a fonds lss bouchons de valve apres
avolr caritrélé la pression de gonflage des
preus.
Le gonflage excessif ou insuffisant des pneus
ot une inflluence négative sur la sécurité, la
tenue de route, ls confort st la consemmation,
tout an augmentant I'usure des pneus.
Le gonfiage insuffisani peut provequer un
échauffement considerable du pneu ainsi que
des dommages internes enirainant le
décollement de [a bands de roulemeant et
méme [ éclatement du preu & grande vitesse.
Une cerrection ultérisure de la pression de
gonflage n'élimine pas les dommages nan
visibles subis par & pneu.




Roues et pneus

Le véhicule est équipé de preus directionnels
sport. Les pneus directionnels dolvent étre
morités dans le sens correct de ratation en
avant. Le sens de rotation en avant du
estindiqué par unie fléche sur san flanc (neu
llustré coté extérieur du vahicule):

Pour la protection antivol, chague roue est
dotée d'un boulon de sécurité. Pour
remplace! e prew, ce boulon doit tre déposé
2 l'aide de la doille spéciale fournie,

Etat des jantes, e!a( des pneus
Rouler sur des arétes vives peut provequer,
suf les prieus st \ss jantes, des

Pour des raisans de sécurite, || est consellle
de rsrnpl‘:cev les pneus n'ayant plus qu'une

cachés qu'on ne remarque que plus tard ;
danger d'éclatement du pnall.

Franchir les arétes vives lentament et si
possible a angle droit. Ne pas coincar les
pneus conlre le bord du trottair lors du
statlonnement.

Contraler régulisrement si les przus
présentenl des dommages (corps étrangers
Ioaés dans les pneus, perforations, coupures,
fissures, bosses darns les parois [atérales).
Des pneus endemmagés peuvent éclater.
Contraler si les pneus sont endommages. Er
cas de dommages et d'usure anormale,
consulter un cencessionnaire Opel agréé

de
2-3mm. La profcndeur de soulptures
mirimurn Iégale admissible (1,6 mim) est
atteinte lorsgue les soulptures sont usées
Jusqu'a I'un des indicateurs d'usura,

Les indicateurs d'usure sont répartis &
intervalles réguliers au fond des sculptures de
la bande de roulement. Leur pesition est
Indiquée par des repéres sur la fianc du pneu.
En cas de prieus devanl tre remplacés,
consulter un concessionnalre Opel agréé



Remarques générales

Le risque d'aguaplaning augmente avec
I'usure des pneus.

N'utilisez jamals des pneus d'occasion dont
vous ne connaissez pas l'origine et

| utilisation précédente.

Désignation des pneus
Significations :

P ex. 225/45 R17 91V

225 = Largeur du prieu en mm

45 = Rapport hauteur/section en %
(rapport hauteur de pnet par largeur
de prieu en %)

Type de carcasse : Radiale
Dlamétre de jante en pouces

Indice de charge

V= Classe de vitesse

Pneus hiver
Voir page 84 pour les limitations.
Lss pneus M+ garantissent une meilleure

sacurité et doivent danc &tre montés sur
toutes les roues.

Les preus 8t& possédent des qualités limits
en ce qul conceme la conduite en hiver.

Sila vitesse maximum autorisée pour les
pneus hiver st inférieure a celle du véhicule,
une étiquette Indiquant la vitesse maximum
altorisée des pneus doit étre apposée a un
androit facilzment visible pa I

conducteur # 11

T Variable d'un pays & un aure en fonction de fa
IEgislatian e viguedr

8459

Chaines a neige
Voir page B4 pour les fimitations.

Les chaines 2 neige ne dolvent étre Ltiisées
que sur les roues motrices (essieu arrisre).
Elles doivent éire posées de fagon symeétrique
sur les roues, de sorte & assurer leur
positionnement concentrigue.

N 'utilisez que des chaines a malllons fins, ne
dépassant pas de plus de 15 mm de la bande
de roulemertt et du flanc Intérieur du pneut
(verroulllage de la chaine inclus), du type
recommandé par Opel

Les chaines he doivent étre utilisées qu'a des
vitesses inférleures & 50 km/h. Sur routes
déneigées, elles e doivent étre utilisées que
pour de courtes périodes car elles s'Usent
rapidement sur route dure et risquent de
casser.



F Auto-dépannage

Ne jamais démarrer a I'aide d'un
chargeur rapide

Ceti fin de protéger les composants
électroniques.

Démarrage en poussant ou en
remorquant le véhicule

Les véhicules équipés d'un catalyseur ne
doivent jamais &fre demarrés en poussant ou
2n remorquant.

» Commands de coupure d'alimentation -
voir page 49

Démarrage du moteur avec des
céables auxiliaires de démarrage

Un véhicule dont [ batterie est déchargée
peut étre démarré & I'aide de cables
auxiliaires de démarrage et en utilisant la
batterie d'un autre véhicule.
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Ceci doit étra fait avec une extréme prudence.
Le non-respect des Instructions suivarites
peut antrainer des blessures ou des dégats
par explosion de Ia batterie, ansi que des
dégats aux circuits électriques des deux
Vehicules.

W Ne jamals exposer [a battsrie a des
flamimies nues ou a des &tincelles.

W Eviter tout contact de |'électrolyte de la
batterie avec les yaux, la peau, les
vétements ou la peinture. Ce liquide
contient de I'acide sulfurique, qui peut
provoquer des blessures et des dommagss
en cas de contact direct.

W Pour diminuer les risques d'accident,
porter des lunettes de protection &
I'accasion d'un travall a proximité de la
batterie.

B S'assurer que les deux batterles sont de
méme tension {12 V). La capacité (Ah) de la
batterle d'appoint ne doit pas &tre trop
inférieure & celle de [a batterle déchargée.
Latension et la capacité sont indiquées sur
Ies batteries

& Ne pas débrancher la battetie déchargée
du véhicule.

~ B Couper les apparells élsctriques qui ne
sont pas indispensables.

B Ne pas se pencher au-dessus de la batterie
pandant ['opération.

® Veiller & ce que les pinces des cables ne se
tolichent pas

W Serrer le frein de stationnemenit, Mettre le
Javier de vilesses en position point mart.
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Soulever la réservoir de lave-glace pour le

deposer. Brancher les cables dans l'ordre

indique sur ['lustration :

1. Déposer ke couvercle en cacutchouc et
raccorder I'extrémite d'un cable a la borne
positive de la batterie 1 du véhicule
dépanneur {identifiée par le signe “+” sur la
batterie ou sur la borne de batterie).

2. Raccorder I'autrs exirémité de cecable ala
borme pesttive 2 de la batterie dechargse
(sighe “+7).

3. Brancher une extrémité du secand cable
auxiiiaire & la borne négative 3 de la batterie
d'appaint (signe "-").

4. Brancher ['autre extrémité du second cable
duxilialre 42 la masse de |'autre véhicule, p.
ex. bloc-mateur ou assemblage vissé de |a
suspension moteur

B Ne jamals brancher es cébles sur Ia borne
négative de & batterie déchargée |

M Le point de raccordement doit tre aussi
loin que possible de la batterle déchargée.

W Placer les cables de sorte qul'ils ne se
trouvent pas pris par des pisces er
mouvement du compartiment moteur.

W Pendan le démarrage, e moteur du
véhicule dépanneur doittourner. Les essals
de démarraga ne doivent pas durer plus de
15 secondes a des imtervalles d'une
minute. Apres le démarrage, faire tourner
les detix motedrs au ralenti pendant env.
3 minutes, les cables étant toujours
racoardés.

W La dépose des cdbles se fait exactement
dans |'ordre inverse. Reposer le couvercle
en Gaoutchiouc sur la borns positive.

» Commande de coupure d'alimentation -

voir pags 49.
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Remorquage du véhicule

Visser I'ceillet de remorquage dans e peint de
remorquage jusau’au bout.

Fixer le cable de remorquage 3 - ou mieux
encore une barre de remorquage % - dans

Dérmarrer ientementet éviter les a-coups. Des
forces de traction trop importantes peuvant
endommager les véhicules.

Pour freiner, il est nécessaire d'exetcer une
plus grande pression sur |a pédale car le
servofrein n'est opérationnel que lorsque e
moteur taurne.

Pour empécher I'entrée des gaz
d'échappement du véhicule tracteur, fermer
Ies vitres.

Rendez-vous chez le concessionnaire Opel
agrééle plus proche. || prendra toutes les
Imesures nécessaires pour remettre votre
véhicule en état de marche.

Dépannage

Ne confiez votre véhicule qu's une scoiété de
dépannage de votre choix el demaridez un
devis avant d’accepter leur service. Vous
éuiterez ainsi des frais inutiles et d'éveniuels
& cas de recours.

l'oeillet. jamais au niveau du pe hocs Gu
de Ia suspension avant.

Ne jamals soulever le vehlcule 2 partir de
I'velllet de remorquage |

Mettre le levier de vitesses en position poirt
mort. Metire |e contact afin de déverroullier la
dirsction et de rendre les feux stop,
I'avertisseur sonore et |'sssuie-glace
opérationnels.

Trousse de premiers secours @ i

et triangle de présignalisation A %
La trousse des premiers secours et le triangle
de présignalisation peuvent stre rangés dans
I'espace de chargement.
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