Crevaison

Afirvde minimiser | poids du véhicule, le
Speedster n'est pas équipé de pneu de
secours,

II'est recommandé de faire remplacer la roue
&t laver e véhicule par un concessionnalre
Opel agréé.
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Réparation de crevaison provisoire
Extraire la bombs aérosol de gorflage de
pneumatique d'urgence du compartiment
avant.

Supprimer |'objet 4 lorigine de la cravaison et
faire tourner la roue de maniére a placer
I'endroit de la crevaison aussi bas que
possible. Déganfler complatement le preu,
Secouer vigoureusemert la bombe agrosol.

Par temps froid, la réchauffer 4 I'aide des
sorties de radiateur.

Visser le tube de |a bombe agrosol surla valve
de pneu el déposer |e capuchon. Mainteni la
8 ale, appuyer

pried solt completement gonfle.

Pendant les 10-20 km suivants, conduire de
fagon modzarée et ne pas dépasser

45 km/h pour que le prodult d'stanchéité
s'étale correctement. Ensuite, si nécessaire,
contréler et regler la pression des pneus.

L"application d'aérosol ne constitue pas une
réparation permanente. || s'aglt d'une mesure
d'urgence permettant au vehicule de rouler
|usqu'au remplacement du prieu.

La bombe asrosol ne peut étre employée que
pour une seule réparation et doit ensuite &tre
remplacée. Cansulter votre concassionnaire
Opel agrée.



Afin de réduire les risques d'accident lors de
|'application de I'aérosol de gonflage de
preumatique d'urgerice, suivre la procédure
sulvante :

W Garer |a voiture sur une surface plane,
solide et non gllssante.

| Allumner les feux de détresse st serrer le
frein de stationnement. Passer la 1ére
vitesse ou la marche arriére.

W Placer correctement le triangle de
présignalisation 3.

B Ne pas utiliser 'agrosol sur plus d'un pneu
4la fois.

Fusibles

Lors du remplacement d'un fusible, éteindre
Je commuitateur correspondant st cauper l2
contact.

Un fusible grill est reconnaissable & son fil
fondu. Ne remplacer un fusible qu'aprés avoir
&liming le defaut.

Ne metire &n place que des fusibles de
'intensité prescrite. Cette intensité est
indiquée sur chaque fusible.

|l estconseillé de tenir un jeu complet de
fusibles de réserve a dispoasition (en vente
chez vetre concessionnaire Opel agréé).

Fusibles, Fusibles,
couleur intensite!!
Gris A
Violet 3A
Rose 4A
Beige 5A
Marron 75A
Rouge 104
Bleu 15A
Jaune 20A
Transparent 25A

" Intensite en ampéres.




Boite a fusibles

Pour ouvrir e couversle, enforicer les
languettes situses sur la couvercle puis le
soulever,

Fusibles et principaux circuits qu'ils

protégent

Circuit
Feu amiére de brouiliard

Ventilateur intérieur
Moteur d'essuie-glace
Fau stop / Feu de recul
Cligrotants

Allumage

B

Feux de détresse

B I I ST I

7 Intensité en amperes.

Intensité"
3A

20A
18 A
75A
75A
10A
78A
10A

N° Circuit
10 Avertisseur sonore
1 Alarme et éolairage intérieur

12 vettilateur de
refroidissement

13 Jeu de bobines d'allumage
14 -

15 Autoradio %

16 Feu de position coté gauche
17 Feu de position cote droft
18 -

19 Commutateurs d'éclairage
20 -

21 Phares antibrouillard

22 ABS

Intensite”
T5A
10A
25A
15A
20A

5A

5A

10A

154
104




Remplacement d'une ampoule

Avant de remplacer Une ampoule, mettre le
commutateur d'éclairage correspondant hors
circuit.

Toujours tenir une ampoule neuve par le
culot ! L'huile et Ia graisse sur le verre se
volatilisent et les traces restantes peuvert
diminuer |'intensité lumineuse. Les ampolles
salies par inadvertance peuvent étre
nettoyées avec un chiffon propre non
pelucheux imbibé d'alcoel ou de white spirit.

Une ampoule de remplacement doit
correspondre atix spécifications indiguées
surle culot de I'ampoule défectususe. Ne pas
dépasser a pulssance indiquée sur le culot de
I'ampoule.

Réglage des phares

Attention [ Confier le réglage des pharss
uriigusment & un concessionnaire Opel agrés.

Feux de croisement et feux de route,
feux de stationnement et clignotants
avant

1. Larrigre du phare est accessible par le
cempartiment avant.

2 Deéposer |'écrou A |'arrigre du phare st
extraire ce demler on le faisant glisser.

3. Déposer le connectedr multiple de phare st
deposer le couvercle arrléra de phars,

4. Vous pouvez maintenant accéder au feu de

croisement, au feu de route, au clignotant
avant et au fau de stationnement.

5, Faire tourner et déposer les logemenis
d'ampoule selon besoln et déposer [a (les)
ampoule(s) défectueusefs).

6. Insérer une ampoule neuye et remettre lefs)
logement(s) en place.

7. Reposer le couvercle afrigre de phare et
raccorder e connecteur multiple.

8. Remettre le phare en posmcn sur le
Vehicule et serrer I'écrou,
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Feux stop, feux arriére, clignotants,
feux de recul et feu de brouillard

1. Les feux arriére sont accessibles
directement par |'espace de chargement
arnére.

2. Faire tourner et déposer les |agements
d'ampoule selon besain et deposer la (les)
ampoule(s) défectususe(s).

3. Insérer une ampoulle neuve et remettre le(s)
logement(s) en place.
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Lampes d'éclairage de plaque

minéralogicue

1. Les lampes d'eclairage de plague
minéralogique sont accessibles par
I'espace de chargement arriére.

2. Déclipser la lampe de son orifice & I'aide
d'un tournevis et déclipser le verre de la
lampe.

3. Remplacer 'ampoule.

4. Poser le vetre sur |a lampe et fixer celle-c!
dans son orifice.

Eclairage intérieur
1. Déclipser le verre a ['aide d'une lams fine.
2. Remplacer I'ampoule.

3. Poser le verre.

Eclairage du tableau de bord

Falra remplacer les ampatiles par un
conessionnaire Opel.



Service aprés-vente
Opel
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Netre objectif : que vous soyez pleinement
‘=atisfail de votre véhicule.

Sl une défaillance technigue devait se
produirs, Vous N'avez aucur souc & vous
falre. Le réseau Opel Assistarice se tient &

tre senvi {acoident, en Allemagy
st dans plus de 30 autres pays européens.
Vous trouverez lous Ies renseignements utiles
sur Opel Assistance dans le Camet
dentretien.
e plus. tous les concesslonnaires Opel
agraés vous offrent un excellent service au
plus juste prix. Vous trouverez lewrs adresses
et numétos de téléphone dans la

“Brochure Opel Service”,

2 yotre disposition dans tout atelier Opel
agreé.

Vous bénéficierez d'un service rapide, fiable
2t personhalisé.

Des mécaniciens expérimentés,; formés par
Opel et travaillant selon les directives définies
par Opel.

Vous trouverez chez tous les
corncessionnaires Opel agréés

des pigces et accessoires Opel d'origine

=1 des pléces de rechange homologuées,
spéclalement congues pour votre véhicule.

Toutes les pigces ont subl des controles de
qualité et de précision qul ont permis d'etablir
leur flabilite, leur securité et leur adapration
aux véhioules Opel

Le sarvice Opel s'appuie sur |'expérignce
«d'un des premiers constructeurs automobiles
du monde.

0Ol que vous soyez, les services aprés-vente
des sorigtes Adam Opel AG st General
r\(lo\ms vous fourniront des informations et de
\'aide,



Opel Austria Ges.m.b.H.
GroB-Enzersdorfer Str. 5¢
1220 Vienne — Autriche
Téléphone : 01-2 88 89

Opel Balgidm N.V.

Prins Boudewijniaan 30
2550 Kontich - Belgique
Téléphone : 03-4 50 63 11

Opel C & S spol. s.1.0.

Na Pankraci 26

140 00 Prague 4 - République tchégue
Teléphone : 02-61 21-88 21

Opel Danmark
Tobaksvejen 22

2860 Soborg - Danemark
Téléphone : 39 57 85 00

Vauxhall Metors Ltd.

Customer Assistance Gentre

Griffin House, Oshorne Road

Luton, Bedfordshire, LU1 3YT - Angleterre
Téléphone : 0115 82-42 72 00

Opel Oy
Pajuniityrtie 5

00320 Helsinki - Finlande
Téléphone : Helsinki 61 58 81
Opel France

_ 1-9, avenue du Marais
Angle Quai de Bezons
95101 Argenteuil Cedex - France
Téléphone : 1-34 26 30 00

ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1

65423 Riisselsheim - Allemagne
Téléphone . 061 42-77 50 00 ou 0 61 42-7 70

Opel Hellas S.A.

56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion

151 25 Athénes - Gréce
Téléphene : 1-6.80 65 01

Opel Southeast Europe Lid.
Kapas utca 11-15

1027 Budapest - Hongrie
Téléphone : 06-1-45 79-1 99

Opel Ireland Lid.

Opel House, Unjit 80, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 - Irlande
Téléphone : 01-216 10 00

Opel ltzliz S.p.A.
Piazzale dell Industria 40
00144 Rome - Italie
Téléphone : 06-5 46 51

Pour le Luxembolrg —vous adresser au
service apres-vente O
Kontich - Belgique

Opel Nederland B.V.
Baanhpekweg 188

3361 GN Sliedrecht - Pays-Bas
Téléphone : 0 78-6 42 21 00

Opel Norge AS
Kjeller-Vest 6

2021 Skedsmokorset - Norvége
Telsphone : 62 83 52 00

General Motors Poland Sp. z o. o.
Domaniewska 41

06-672 Varsovie - Pologne
Teléphone : 0 22-608 17 00
Opel Portugal

Quinta da Forite

Ed. Fermao Magalhdes, Piso 2

Porto Salvo
2780 Oeiras - Portugal
Téléphone : 01-4 40 75 00

Opel Esparia de Automoviles, S.A.
Paseo ds Ia Castellana, 91
28046 Madrid - Espagne
Téléphene : 900 20 25 20

Saab Opel Sverige AB
Esbogatan 8

164 74 Kista - Susde

Téléphone : 08-632 85 00

Opel Suisse S.A

Salzhausstrae 21

2501 Biel/Bjenne - Suisse

Télephone : 0842 810 820 cu 032-321 51 11

Opel Tirkiye Ltd. St

Kemalpasa yol tizeri

36861 Torbali/lzmir - Turquie

Téléphone : (2 32-8 §3-14 53

En Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Croatie, Macédoine, Roumanie, Slovénie
et Yougoslavie, priere de vous adresser au
service aprés-vente Opsl de Budapest —
Hongrie Téléphone : 00 36-1 -45 79-1 99
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Plan de service,
entretien
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Il est Important, pour garantir le
forictionnement fiable &t écoromique de
votre véhicule, ainsi que le maintien de sa
valeur, que les travaux d'entretien solent
effectués selon la péfiodicité prévue dans le
Carnet d'entretien Opel. La périadicité des
travaux d'entretien en fonction du temps
&coulé ol du kilométrage effectué - selon
premigrs échéance - détermine la date de la
prochaine visite.

En cas de faible utilisation du véhicule avec
de frequents démarrages & froid ou
preponderance de trajets urbains ou de
trajets & arréts fréquents, il est recommandé
d'effectuer une vidange st un changement de
flitre & hulle supplémentaires.

Le Carnetd'entratien falt partie de la pachette
de documentation du véhicule.

Tous les travaux demtretien et de réparation
dolvent étre effectués parun concessionnaire
Opel agréé. lls connalssent parfaitement les
véhicules Opel et disposent des outlls
specialx nécessaires et des demieres
instructions fournies par Opel.

Remarque concernant la sécurité
Pour éviter les risques de blessures qui
pourralent étre occasionnées par des cables
sous tensian d'allumage, couper I contact
ayant d'effectuer les contrles préconisés
dans & compartiment moteur (p. ex. controle
du niveau de liquide de frein ou du niveau
d'hulle moteur)

Il se peut que le ventilateur de refroidissement
solt commandé par un thermocontact. || peut

10pinément en
lorsque le contact est coupé - risque de
blessures.

Ne Jamais effectuer sol-méme des
réparations ou des travaux de réglage ou
d'entretien sur le véhicule. Ceci conceme tout
particuliérement le moteur, le chassis ou les
pléces de sécurité du vehicule. Vous pourriez,
sans Ie savoir, enfreindre les dispositions.
légales e mettre votrs propre vie st celles des
autres en danger par des manipulations non
appropriées.



Controle et correction des différents
niveaux de liquides

Pour faciliter le repérage, e bouchon de
remplissage d'uile moteur, e bouchan du
vase d'expansion de liquide de
refroidissemert, du réservalr de lave-glace st
de lave-phares et la poignée de la jauge
d'huile sont de couleur jaurie.

Huile moteur

L'huife moteur Opel convient particulierement
bien au moteur.

Ces hulles de haute qualité conviennent aussi
bien en éte qu'en hiver,

L'utilisation d'huiles de marque de qualite
(huiles HD) ayant una viscosité (SAE) et une
qualité (ACEA et API) appropriges est
egalement possible. Pour plus d'information
coneernant les huiles, se reporter a page 80.
La classe ACEA seit de critere de qualité.

En ce qui conceme les huiles du commerae,
Jes fabricants doivent s'assurer que les hulles.
qu'ils fournissent sont adaptées aux
véhicules Opel.

Niveau d'huile moteur

Tout moteur consomme de |'huile, C'est pour
cette raison que le niveau d'huile doit &tre
verifié tous les 500 km ou avant un long trajet.

Le controle du niveau d'huile doit s'effectusr
moteur arrété et a tempeérature de
fenctionnement, le véhicule se trouvarnt sur un
sol plat. Attendre au moins deux minutes
avant d’effectuer le contrdle afin que I'huile
accumulée dans le moteur puisse s'scoular
de nouveau dans le carter d'huile. Pour
contréler le niveau d'huile, enfoncer la jauge
d'hiile jusqu'en butée aprés I'avoir netioyée.
Faire 'appoint d'fiulle si le niveau est
descendu jusquau repére 'd'ajout d'huile* A
Le niveau d'hulle ne doit pas dépasser le
repére supérieur B de |a jauge. Cecl parmet
d'éviter une consommation d'hulle
supplémentaire et |a formation excessive de
calamine.

Lors de I'appoint d’huile, essayer d'utiliser la
méme spécification d'hulle que celle utiisée
lors de la derniére vidange.

Tableau de |ubrifiants - voir page BO.
Capaoités - voir pags 86.

La consommation d'huile ne se stabllise
qu'aprés quelques milliers de kilomatres. Ce
n'est done qu'a partir de ce moment qus fa
consommation réelle est perceptible.
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Vidange d'huile, remplacement de filire &
huile

Les vidanges doivent &tre effecluées en
fonction de Ia périoditité ou du kilométrage
car ['hulle perd ses proprietés Iubrifiantes
I'usage mais Sgalement au fil du temps.

Utlliser des fitres  hulle Opel d'origine.
Les fltras 2 nuile usés et les boites d'huile

Vides ne daivent pas &fre jetés avec les
ordures menagéres. Faites changer le llquide
de refroidissement par Un concessionnars
Opel agréé qui connat parfaitement les
dispositions Iégales cancernant la mise au
rebut du Ilgu\de refroldissement el peut
done alder ala Erotect\on de ['environnement
el de votre santa.

Liquide de refroidissement

Pendant le fonctionnement, le circuit est sous
pressiof. La tempéya(ure peut done s'élaver
au-dela de 100

L'antiget offre une excellerte protection du
cireult de refroidissement et de chauffage
contre a corresion, ainsi qu‘une protection
contre |e gel & des températures jusqu'a
-307C.

Le produit antigel est dangereux pour la
santé ; il faut donc le consgrver dens son
récipient d'origine et hors de poriée des
enfants,

Faites changer | liquide de refroidissement
par un concessionnaire Opel agréé qui

Protection contre le gel et protection

de rsfrovm..semsnt et peuvent donc aider a la
protection de T el de volfe

contre la
Avant le debut de I'hiver, faire contrdler la
densvte du liquide de refroldissement, & I'aide

santé.

talonné, par un
conc&lonna\re Opel agréé. La teneur en
antigel doit garantir une protection contre le

gel jusqu'a env. -30 “C. Une concentration
trop falble diminue la protection contre le gel
€t [a corrosion. Al besoin, faire 'appoint
d'antigel

Lorsgu'une perte de liquide de
refroidissement est compenséa par un apport
d'eau, contrdler la concentration en antigel st
aU besoin Taire 'appaint d'antigel.



Niveau du liquide de refroidissement
Comrne || se produit peu de fuites, &tant
donné que e circuit de rafroldisssment ast
hermétique, il n'est que tréa rarement
nécessalre d'ajouter du liquide de
refrodissement.

Afrojd, e niveal du liquide de refroidissement
dans & vase d'expansion dolt se trouver
{gérament au-dessus du joint central. Le
niveau monte lorsque le motsur atteint sa
tempéralure de service et baisse lorsguz le
mateur refroidit. Si le niveau descend en
dassous du |eint cantral, fairs ‘appoint de
liquidle de refroidissement jusqu'a ce que le
niveau remonta jusqu'au joint central
Dsposer avec précaution e bouchon de
remplissage de fagon a ce que Ia pression
puisse progressivement s'schapper. Fare
Iappoint d'antigel. En Fabsence dlantigel,
faire |'appoint avec de |'eau du robinet propre

Aprés avoir fatt | appoint avee de |'sau, faites
cantroler la concantration et ajoutsr de
\'artiigel. si nécessaire, par un
concessionnaire Opel agrée.

Lors de sa fermetlire, serrer au maximum le
bouchon de rempiissage de llquide de
refroidissament.

Température du liquide de refroidissement
Pour des raisons physiques, la température
du liquide de refroidissement n'est indiques
que larsque le pivaau de liqulde de
refroidissement est suffisant.

Pendant le fonctionnement, le circull €51 sous
pression. La température peut dorc s'élever
au-dela de 100 °C.

Sl lindicatenr de température de liquide de
refroidissement clignote, controler
immédiaterment le nivead de liquide de
refroldissemant.

W Niveal de Ilqulds de refroidissement
insuffisan
Faire I appovn( du liquide de
refroidissement, se reporter @ Niveau de
liquide de refroidissement. Afin de reriédier
ala fulte de liquide de refroidissement,
carsulter un concessionnalre Opel agres.

m Niveru de liquide de refroldissemert
suffisant :
Cansulter immédiatement un
concessionnaire Opel agréz afin de
remedier augmentation de la
ture de liguide de

Liquide de frein
Niveau de liquide de frein

Le niveal du I(qu{de de 1re\n ne dofit pas

dépasser le repere "M, ni descendre en

dessous du repére "MIN'

Pour faire I'appoint, utiliser uniquement du
liquide de frein hautes performances Opel
(vair Caractéristiques technigues). Le
maintizn d'une pruprela absolue est

En
effet, toute camammauon du liquide: dE frein
peut ertrainer des dysfonctionnements du
systeme ds freinage,

Agirés une correction di hiveau de llquide de
frein, faire liminer la cause de la fuite parun
concesslonnaire Opel agr:



Vidange du liquide de frein

Le liquide de frein absorbe I'sau en raisor de.
S5 proprigtés hygroscopiques. Des bulles de
vapeur pauvent apparaitte au cours du
freinage et reduire I'stiicacité du freinage.

Il faut donc respacter les Intervalles de
vidange incliqués dans le carnet d’entretien.

Faites changer |e liquide de freln par un
concessionnaire Opel ou agrée. Il connalt
arfaiternent les disposttions 16gales

concemant la mise ad rebut du liquide de frein

el peut donc ajder a [a protection de

Tenvironnement et de votrs sante.
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Essuie-glace de pare-brise

Une borine visibillté est essentielle pour une
conduite siire.

Contréler done regulierement le
fonctiornement de I'essule-glace de
pare-brise.

Le forctionnamert de |'essule-glace sur des
vltres givrges endommage le balai en
casttehous.

Nettoyer les balals sihcrassés avec u chiffon
doux trempe dans du solvant pour netloyage
de pare-brise Opel.

Décoller I'essule-glace gelé sur la vitre a 'aide
du produit dégivrant en agrosol Opel.

Amonner I essnle-g\eces Il est gele sur le
peut entraier |

des pidces du systéme d'essuie-glace.
Les balais d’essuie-glace dufcis, fissurés ou
abimes par les silicones deivent &tre
remplacés, Cela peut étre indispensable du
fait de |'usure due au gel, au sel, 4 la chaleur
ou & la mauvaise utilisation de produits
d'entretien.

Pour remplacer le balal d'essuie-glace,
soulever le bras d'essuie-glace et détacher le
bafai.



Lave-glace de pare-brise

Remplir uniquement avec de I'sau trés propre.
afin de ne pas encrasser les gicleurs. Pour
augmenter l'efficacité de netioyage, ajouter
al'zau un peu de solvant pour nettoyage du
pare-brise Opel.

En hiver, pour éviter le gel du circuit de lave-
glace de pare-brise :

Protection Rapport de mélange -
antigel Solvant pour nettoyage
jusquia du pars-brise
= Opel : Eau
e | 13
-10°C $12
-20°C s
-30°C 24

Pour refermer (e réservait, appuyer
fermement sur la bordure du bouchon.

o1 S|

86264

Batterie Protection des composants

L batterie e nécessite pas d'snirstien, électroniques

Dispositif d'allumage Pollrevisitous dcmmag% AU COMPGSANts.
slectrique, Il ne

¥

faut jamais delahChe' fa batterle lorsgue le
moteur tourne. Ne jamais démarrer le motatir
quand Ia batterie est débranchee (par
exemple, en cas de démarrage avec des
cables auxiliaires de demarrage)

La batterie doit étre debranchée du véhicule
avant d étre chargée : débrancher d'abord le
céble négatif, puis e cable positif. Velller  ne
pes inverser la polarité de la batterie, c'est-a-
dite les connexions des cables positif et
négatif. Brancher d'abord ls cable positit, puis
le cable néyatif.



Entretien du véhicule

74

Consulter un concessionnaire Opel agrée
concernant les produits d'emtretien contrélés
el recommandés par Opel.

Lors des travaux d'entretien; en particulier
lors du lavage du véhicule, respecter la
Iegistation sur I'environnemant,

Un entratien régulier et soigné du véhiculs
contribug & i donrier Un bel aspect extérieur
&t 3 Iui conserver une grande valeur pandant
des années. En cutre, cet entretien
canditionnie le drolt de garantie en cas
d'aventusls dommiages de la peinture ou de
corrosion. Nous vous donnons, dans les
ages siivarites des consails d'entretien qul,
len appliqués, vous alderont  écarter les
influences extérisures néfastes indvitables.

Produits d'entretien véhicule

Lavage du vahicule *

hampaocing automobile

® Eporges

W Peau de chamois

rodults de nefttoyage des jartes
B Produits de nettoyage du moteur
W Produfts de nettoyage des vitres

Entretien exténeur :

W Peintures pour fetouche

B Polish auto/prodults de restauration de la
couleur

W Oires auto/stanchéisants

B Produit aritirouille

B Preduits lubrifiants {en aérosol)

roduits de dégivrage (en aérosol)

B Produit antigeudron

= Solvant pour nettoyage du pare-brise

Eritretien intéfieur «
B Produiit de nettoyage d'inérieur/de
gamiturs



Lavage

Il'est recommandé de |aver Ie véhicule a Ja
main.

La peiriture de votre véhicule est soumise &
differentes infiuences extérisures, Parm|
celles-ci : le changement cantinuel des
conditions climatiques, les rejets et
poussieres Industriels et le sel. Il convient dés
lors de laver &t de lustrer votre véhicule
réguligrement.
Eliminez immédiatement les fientes d'oisea,
les insectes morts, la résine, le pollen ou tout
autrz résidu sinilaire car lls contiennerit des
composants corrosifs qui peuvent
endommager la peinture.
Dz riombreux éléments contaminants sont
solubles a 'eau. Vous pourrez les &liminer
avec beaucoup d'say tigde et du détergent
e :

sant pas conselli3s car ils risquent d'éliminer
la cira et o aceslérer & processus
d'oxydation).

Il est recommandé de laver le véhiouls & la

mair, al'ombre et avec un chiffon en caton ou
une éponge que vous rincersz régulirement.
Laver la véhicule en effectuant un mouvement
dlavanten arriére an |ighe droite pour éviter la
formatian de minuscules érallures en cercles.

Afin de minimiiser les dommagss dus au sel
de dénelgement, rincer le soubassement du
véhicule a 'sau clairs immédiatement aprés ja
condulfe sur les routes concermges.

Rincer aboncamment l2 véhicule et I'essuyer
4 la peau de chamois. Rincer souvent les
pedux de chamais. Employer des peaux
différentes pour a peinture st les vitres : les
restes de produils de lustrage sur les vitres
génent fa visibllite.

Entretien de la capote souple

Laver la capote souple &n tissu avec soin
extréme. Avant de laver la capote solple,
aspirer avec précaltion |'excedent de
poussiéres et les particules de salste. La laver
& l'ombre avec une épenge (une peau de
chamois laissetait des peluches alors qu'une
trosse risquerait d'abraser les fibres) et une
solution de Shampoeing automobile Opel st
d'eau tiede.

Laver la capote toute entiére pour éviter de
laisser des traces anrordies ou des tachss.
Rincer abondamment avec ds |'eau propre

Enlever le surplus d'aau avas Une éponge &t
lalsearsécher a l'air. Velller a ce que |a capote
souple solt complétement séche avant de |a
ranger. Le rangement prolongé d’une capote
moulllée ou humide favoriserait le
pourissement du tisstr.

W Eliminer les fientes d'olseaux
Immediatement.

W Ne pas utlliser t'agent nettoyant agressif
au détachant.

W Ne pas diriger de jet d'eau sur le pourtour
du tolt.

B Ne pas utiliser d'objets contendiants pour
snlever la neige et l= givre du toi.

Bien que |a capate souple solt rsistante anx
agents atmosphériquss, son impermaabilité
n'est pas asslrée dans un lavage
automatigue. |l est donc recommandé de
laver le véhicule & la main et d'éviter les
lavages aUtomatigues.
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Lustrage

Lustrer |a voiture régulizrerment, en particulier
aprés chaque lavage au shampooing, au plus
tard lorsque I'eau ne perle plus, sinon fa
peinture se desséche

Ne jamals attendre que cala se produise | Un
prodult de lustrage heutralise les effets
chimiques.

Lustrer égalemint les bords et feplis
Intérieurs des portes et capots ainsi que les
parties de la carosserie qu'ils recouvrent.
Polissage

Un polissage n'est nécessaire que lorsque la
peinture a perdu son éclat ou que des
substances solides se sont déposées.

Le polish au siiicone forme un film protecteur
rendant le |ustrage superfiu.

Roues

Pour [es jantes en alliage, nous
recammandons le produit d'entretien pour
jantes en alliage.

Dommages a la peinture

Supprimer immédiatement les moindres
dommages a la peinture tels que les
projections de gravillons, éraflures, etc, &
Iaide de la peiriture ou de |'aérosol pour
retouches Opel. Si des fissures superficielles

consulter un i
Opel agréé. Faire également attention aux
surfaces et bords les plus proches de la route,
car c'est souvent & que les fissures
superficielles se forment sans gu’on les.
remarque.

Taches de goudron

Ne pas essayer d'snlever les taches de
goudron au moyer d'objets durs, mals 3
I'aide du produit antigoudron en aérosal, et
ce, sans attendre. Ne pas utlliser le produit
antigoudron en aérosol sut les surfaces de
I'&clairage extérieur.

Eclairage extérieur

Si les surfaces des feux nécessitent un
nettoyage plus approfondi aprés le lavage de
Ia voiture, les nettoyer avec le shampocing
automobile. Ne pas utiliser de produits
abrasifs ou corrosifs, ni de grattoir, et ne pas
effectuer de nettoyage a sec.

Eléments en matiére plastique et en
caoutchouc

Pour un netioyage plus approfondi des
éléments en matigre plastique st en
caoutchoue, utiliser un produit de nettoyage
approprie. N'utiliser aucun autre produit,
éviter absolument les solvants et 'essence.

Roues et pneus

Ne pas utiliser de nettoyeur a haute pression
sur les roues et pneus.

Intérieur et garnitures

Nettoyer le garnissage Intérieur, y compris e
tableau de bord avec le produit de nettoyage
approprié.

Les garnitures en tissu se nettoient de
préférence a I'aspiratelr et 4 la brosse. Pour
aliminer les taches, utiliser le produit de
netloyage qui convient tant pour les tissus
que pour le vinyle.

Pour nettoyer les tissus, les tapis et le tableau
de bord a l'imtérieur du véhicule. ne pas
utiliser de produits de nettoyage du genre
acetone, tetrachlorure de carbone, diluant
pour laque, décapant pour peinture,
dissolvant pour vem|s & ongles, lessive ou
eau de javel. Ne pas utiliser d'essence.



Ceintures de sécurité

Maintenir en permanence les ceintures de
sécurité séches et propres.

Pour le nettayage. n'utiliser que de ['eal tigde
ou du produit de nettoyage approprié.

Vitres

Utiliser un ehiffon doux, non pelucheux, ou
une peau de chamois avec le prodit de
nettoyage des vitres en asrosol.

Le dégivrage des vitres peut s'effectuer avec
du Solvant pour nettoyage du pare-brise
Opel.

Utiliser un arattoir & arétes vives pour éliminer
le givre de facon mécanique. Appuyer le
grattoir fermement contre la witre afin
qu'auicune mpureté ne puisse passer én
dessous et rayer ainsi la vilre.

Balai d'essuie-glace

Nettoyer un balai encrassé avec un chiffon
doux et [e solvant pour hsttoyags du pare-
brise Opel. Le remplacer si nécessaire.

Serrures

Les sefrures sont lubrifiées & |'alde d'une
graisse pour barillets de serture de haute
qualité avant lsUr sortle d'usine. La gralsse
pour barillets de serrure Opel protége les
serrures contre le gel. N'utiliser le produit de
dégivrage qu'en cas d'urgence, celui-ciayant
un effet dégralssant pouvant affecter e
fonctionnement correct des sermures. Aprés
utilisation du produit de dégivrage, graisser
de nouveau les serrures.

Compartiment moteur

Les parties importantes du compartiment
moteur sont traitées en usine au moyen d’une
¢ire de protection lisse de halite qualité pour
assurer une protection durable. Entretenlr les
surfaces du compartiment moteur peintes
dans |a couleur du véhicule comme toules les
autres surfaces peintes. Ne laver le moteur
qu'en cas d'absolue nécessité. Avart ds laver
le moteur, couwvrir ['altemiateur et 'espace de.
chargement d'une enveloppe Bn matiére
plastiqus.

Lors du lavage du moteur & |'aide d'un
équipement de nettoyage 4 la vapeur, ne pas
diriger le jet de vapeur directement vers
I'entrainement de courrole et ses
composants

Soubassement

Aprés I'hiver, nous vous canssflians de faire
effectuer un lavage du soubassement pour
sliminer toutes les poussiéres qui s'y sont
aceumulees.
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Caractéristiques
techniques

Les caractéristiques techniques oni été
atablies selon les normes de la Communauté
Européenne, Opel se réserve le droit
d'apporter des modifications. Les Indications
figurant sur les papiers du véhicule ont
{obiours priorité sur celles du présent maniel.

i)

T a4

Numéro d'identification du véhicule
Le huméro d'idertification du véhicule est
graveé sy |a plaque signalgtique qui se irouve
sur le chassis avant et qui est visible 8 travers
les rayons de roue avant droite.

Code d'identification et numéro de
série du moteur

Le code d'identification et le numeéro de série
du moteur se trouvent sur 1a face avant du
carter de fittre 2 huile,



1

Huiles, liquide de

En matiere de aritére de qualité, ce sont

liquide de frein

Huiles moteur

Lors de I'utliisation d'hulles mateur Opel nous
recommuandons particuligrement .

SAE 10W-40 : ACEA A3.

o=
‘SAE 5W-40 : ACEA A3,

fouours fes hifles figdrant dans e tableay
Gl-dessous qui sont déterminaries :

Moteur

Hulles synthetiques et
semi-synthétiques
[ACEA-A3

Z22SE

Les huiles moteur spéacifiquement congues
pour les moteurs diesel ne conviennent pas
aux moleurs essence a moins qu'une
catégorle de performance convenant aux
motsurs essence ne soit également précisée
(AGEA 8)

Informations sur les classifications ACEA
L des.

d'Autornobiles classs \Bs huiles moteur en
fonction de leurs performances {qualite).
Chague catégorie est ueﬁme par Une lettre et
un umers, p. ex. A3-9

La lettre indligue le dcmalned'am:ﬁcallcn z

A = Motaurs essence devéhicules de
tourisme

Mateurs diesel de vehicules de tourisme.
E = Moteurs diesel de camions

La premiere letire Indique Ia qualité par ordre
numérique croissant :

Le secenid nombre, 98", indigue que la

classification ACEA s'applique depuis fanvier

1898, Des nombres supérieurs indiquent des
des hitlles

améliorées.

3



R
°F 4
=0 1M4z1 A
sur les SAE La ior SEA ne fournit pas:
Les hulles moteur gt de. ont di i la qualité de I'huile : elle

classéas par la Society of Aummnblle
Engineers selon leur viscosité. La viscosité
est la mesure de a friction interne de I'huile
liquide selon sa température.

80

nindigue que la plage o'applicatior d I'uile

en fonction de a température extérieure : se

reporter au diagramme

Se reporter & la page précédante.

I = Huiles conventinnnelles

1 = Hulles semi-synthétiques ou
synthétiques

Ne pas changer d'huile en cas de courtes

varlations de température.

Huile de boite de vitesses
Huile de boite de vitesses spécifiee Opal.

Liquide de refroidissement
Liquide de refroidissement longue durée
(LLC) Opel.

Liquide de frein

Liquice de frein DOT 4 correspondant  la
notime de sécurité américaine FMVSS §
571.116 ot & la spécification SAE J 1708,



Caractéristiques du moteur

Désignation de vente 2.2
Code d'identification du moteur Z22SE
Nombre de cylindres 4
Alésage (mm) 86,0
Gourse (mm) 94,6
Cylindrée (em®) 2198
Puissance moteur max. (kW) 108

& tr/min 5800
Couple (Nm) 208

ato/min 4000
Taux de compression 10.0
Indice d'octane recherche (RON)"

sans plomb 95 (F)!

ou sans plomb 5B (PP

ou sans plomb a1 (R
Régime max. admissible,

permanent (ir/min) env. 6500
Consommation d'huile (17100 kim) 6,075

" Carburants de haute quallé standard, p, ox. EN 228 sans %ot i Aagdl, FPrectium, PP = Premium Plus;
valeur (mprimée en caraciérss gras : carb|

ma
2§ qucun carbirant e AUBINe Fremluim e disponiole, uiiser 31 RO n Siltart des charies ol fiotedr inportartes et dé conduife & pléin oz

a1



Consommation de carburant,

Emissions de monoxyde de carbone Consommation de carburant (approx. 1100 km), émissions de monoxyde de
o) carbone (env. a/km).

L'amendsmert 86/116/EC de fa d\redlvﬂ GE | Moteur Z22SE

80/1268/EEC s'applique 3 la 3

consommation de carburant des vemcu\es Vill -

Précédemmant, la consommation de Route -1

carburant était donnée en jon urbalne )

&l & Une vitesse constante de Combing -

90 kmv/h 1120 kivh. La nouvelle norme se ]

base sur les cycles de condulte d'émission GO» =

pour déterminer les émissions en monoxyds
de carbone el |a consommation de carburant.

Cn considére que la circulation urbaine
constitue environ 1/3 de la congommation de
carburarit totale et la conduite sur route es
2/3. De plus, les demarrages a froid et les.
phases d'accélération sont pris en compte.
Les nouveaux chiffres sont par conséquent
plus élevés que les précédants.

La nouvelle régulation exige égalemant
I'lndication du niveal d'amission de
monoxydes de carbone.

Les chiffres indigués ne constituent pas une
garantie de fa cansommation de carburant
réelle du véhicule,

Des différences entre la consommation de
carburant réelle et les chiffres indiqués
peuvent tre dues au style de conduite, 3 la
route et aux conditions de circulation ou @
I'état du véhicule,

|71 Pas disponitle au motnert de npressian
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Poids, charge utile et charge sur le toit

Lacharge utile est la différence sntre (e poids
total autorisé en charge et le peids a vide EC.

La charge totale des essieux avant et arrisre
{voir dacumients officiels du véhicule ou
plaque signalétique) ne doit pas dépasser le
poids total en charge autorisé, c'est-a-dirs
que sj la charge sur l'essieu avant est atteinte,
la charge da 'essleu arriare doit &lre talle que
I'on reste dans les limites autorisées du poids
total en charge

Les optian et |
augmentent le poids & vide et, dans certains
cas. le poids total en charge autorisé. Gela
signifie que la charge utile également va
changer legérement.

Respecter les plages de poids indiguéss sur
la plaque signalétique du véhioule.

La charge sur le tolt n'est pas autorisée sur e
Speedster.

Recommandations pour la condite -
page 42.

Poids du véhicule (kg)

Modéle Poids total admissible Poids a vids en ordre
de marche!
Speedster 1075 855

1 Selon |a directive GE concernarit un fmotels de biase, v compris poids ss#:pcsés du sanductadr
(68 kai. e bagages (7 lsa) et d tous les lialiides [Eservali rempl 2 90 V)



Pneus

Restrictions

Tous les pneus en commerce ne répondent
pss aux exigences du design du Speedster.

Pneu

ou
aﬂres«vames Opel agréé pour établir quelles
sant les marques de pneus approuvaes par
Opel.

Pneus hiver

Les tailles des pneus indiquées peuvent
également étre appliquées aux pneus hiver
(pneus M +8).

Chaines 2 neige

Restrictions:
Les chaines & neige ne dolverit étre utmsé&
que sur les roues arriere.

Roues

Couple de serrage : 80 - 85 Nm
Pressions de gonflage des preus en
bar/psi .

_ Les indications de pression des peus se.

le
surplus de pression qui apparait aprés un

long trajet.

Les indications de pressions données sont
valables aussi bien en é1& qu'en hiver - voir
page 54

175/55 R17
226/45 R17




Circuit électrique

Batterie Tenslon 12 volts

Amp heure 38 Ah
Ecartement des 1.0£0.1 mm
Electrodes




Capacités (env. er litres)

Moteur z22se !
Circult de refroldissement 12
Réservair de carburant 398

Huile moteur, vidange avec remplacement du filtre 55

Hulle moteur entre MIN et MAX sur la jauge d'hule 10

Y Désighation de vants : voir page 21



Dimensions (mm)

Longueur 3780
Largeur 1708

avec retroviseurs extériaurs 1884
Hauteur 1112
Empattement 2330
Vioie -

Avant 1450

arlére 1494
Diamgtre de braquage (m) :

enlre trottoirs 108

entre murs 13.25
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